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■ 電気ストーブ
W300×D185×H400 1.7ｋｇ 
0.5坪用 
消費電力800W 

■ 反射式石油ストーブ
W452×D324×H510  7.8ｋｇ 
3坪用 
タンク容量 4Ｌ 
燃焼継続時間 約13時間 

■ 対流型石油ストーブ
W460×D460×H553 9.9ｋｇ 
5坪用 
タンク容量 6Ｌ 
燃焼継続時間 約11時間

■ 石油ファンヒーター２５００
W371×D299×H429 7.4kg 
4坪用 
消費電力（点火時）390W 
タンク容量 5Ｌ 
燃焼継続時間 約15時間 

■ 石油ファンヒーター５０００
W527×D357×H455 13.4kg 
8坪用 
消費電力（点火時）420W 
タンク容量 9Ｌ 
燃焼継続時間 約13時間 

■ セラミックファンヒーター
W280×D134×H310 2.4ｋｇ 
1坪用 
消費電力1200W 

■ 遠赤外線ヒーター
縦置時：W320×D300×H728mm  
横置時：W573×D300×H576mm  6.8ｋｇ 
消費電力1100W 

■ ブルーヒーター（ファン付）15000
W507×D581×H724 19.0kg 
20坪用 
消費電力（点火時）950W 
タンク容量 19Ｌ
燃焼継続時間 約9時間

■ ブルーヒーター（ファン付）8000
W456×D546×H665 16.4kg 
10坪用 
消費電力（点火時）935W 
タンク容量 13Ｌ
燃焼継続時間 約12時間

警告
ストーブ類をご使用の際は充分に
換気を行って下さい。

〇水平で振動しない場所に設置して下さい。 
〇灯油以外は絶対に使用しないで下さい。 
　（ガソリン等揮発性の高い油を誤って使用すると、火災の原因になります。） 
〇変質灯油、不純灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油等は絶対に使用しないで下さい。 

故障の原因となります。 
（異物の混じった灯油等の使用による修理、交換については実費請求となりますのでご注意下さい。）

〇バーナーが目詰まりすると不完全燃焼を起こしますので時々掃除して下さい。 
〇フィルターは時々掃除して下さい。 

■変質灯油とは

ヒーター・ストーブご使用上の注意

正常な灯油 変質灯油 不純灯油

※地域により本体の色が異なる場合がございます。

■熱源部は、写真ほど赤く発光しません

電気ヒーター

◆色が着いていない

正常
灯油

○透明である
○不純物の混入がない
○灯油の臭いがする

◆うす黄色になっている
◆すっぱい臭いがする

×
変質
灯油

○昨シーズンより持ち越した灯油
○温度の高い場所で保管した灯油
○日光のあたる場所で保管した灯油
○乳白色のポリタンク（水用）で保管

していた灯油
○容器のふたが開けてあった灯油

◆水が混入した場合は
　水が下に溜まる

水・ごみ
など混入

不純
灯油

○水やごみなどが混入した灯油
○ガソリン、軽油、シンナー、機械油、
　天ぷら油などが混入した灯油
○灯油以外の油を入れたことのある
　容器に保管した灯油
○水抜剤や助燃剤を添加した灯油
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