
商品名
メーカー
型式 PDS55S PDS100S

形式
空気量（㎥/min） 1.6 2.8
吐出圧⼒（MPa[kgf/cm2]) 0.69(7.0) 0.69（7.0）
潤滑油量(ℓ) 8 11
サービスエアバルブ×数量 20A・1ヶ 20A・1ヶ

名称 シバウラE673L-D シバウラS773L-D
定格出⼒(KW[PS]/min-1) 10.5(14)/3200 19（25.8）/3500
使⽤燃料
燃料タンク容量(ℓ) 18 28
エンジンオイル量(ℓ) 3 4.8
冷却⽔量(ℓ) 3.9 4.5
バッテリ・数量 55B24R・1ヶ 80D26R・1ヶ

全⻑×全幅×全⾼（㎜） 1300×720×820 1460×750×865
乾燥[運転整備]質量(kg) 320（350） 4.5（475）

低騒音指定
二次排出ガス対策

●寸法・質量

●その他
超

第3次

●ディーゼルエンジン

軽油

建設現場でエア・エナジーを供給するコンプレッサー
豊富なモデル群の中から、⽤途に合った最適なコンプレッサーを選定
静かな防音構造、簡単な運転操作、モニタ表示などを装備
すでに実証済みの耐久性、動⼒ロスが少ない⾃慢の⾼性能コンプレッサー

エンジンコンプレッサ
北越⼯業

●コンプレッサ
ｽｸﾘｭ回転形1段圧縮油冷式

エンジン式コンプレッサ



商品名
メーカー
型式 PDS185S PDS390SD（タイヤ式）

形式
空気量（㎥/min） 5.2 11
吐出圧⼒（MPa[kgf/cm2])  0.7（7.1） 0.69（7.0）
潤滑油量(ℓ) 15 50
サービスエアバルブ×数量 20A・3ヶ 20A・4ヶ　50A・1ヶ

名称 ﾔﾝﾏｰFDM-4TNV88 いすゞCI-4JJ1X
定格出⼒(KW/min-1) 34.9/3000 84.4/2200
使⽤燃料
燃料タンク容量(ℓ) 90 180
エンジンオイル量(ℓ) 7.4 15
冷却⽔量(ℓ) 5.8 11
バッテリ・数量 80D26R・1ヶ 80D26R・2ヶ

全⻑×全幅×全⾼ 1850×950×1080 3075×1415×1870
乾燥[運転整備]質量(kg) 755（850） 2075（2285）

低騒音指定
二次排出ガス対策 済

超

北越⼯業

●コンプレッサ
スクリュ回転形1段圧縮油冷式

●ディーゼルエンジン

軽油

●寸法・質量

●その他

エンジンコンプレッサ

建設現場でエア・エナジーを供給するコンプレッサー
豊富なモデル群の中から、⽤途に合った最適なコンプレッサーを選定
静かな防音構造、簡単な運転操作、モニタ表示などを装備
すでに実証済みの耐久性、動⼒ロスが少ない⾃慢の⾼性能コンプレッサー

エンジン式コンプレッサ


