
商品名 バルーン投光機 ミニバルーン型投光機
メーカー ヤンマー ヤンマー

LB42W-1
型式 LB114BG 単相100V
電圧（V) 100 始動時 4.3A以下

メタルハライド 安定時 4.3A
1000W×1灯 種類 メタルハライド

全光束(ℓm) 112000 W×灯 400×1
マスト操作 手動ウィンチ 全光束(ℓm) 38,000
マスト高さ(mm) 2330~5050 使⽤可能周囲温度 -5〜40
重量(kg) 115 寸法 作業時一段 1,365×1,572×1,802〜2,685

(L×W×H)mm 作業時二段 1,305×1,503×2,108〜2,991
型式 YSG2000SS 三脚収納時 190×180×1,300
出⼒　50Hz/60Hz 1.7㎾/2.0㎾ 出⼒450W以上
使⽤燃料 無鉛ガソリン バルーン 6.8
燃料タンク容量(ℓ) 11 三脚 7
乾燥重量 75 総重量 14.2

収納時寸法(L×W×H) 1040×800×1800 ミニバルーン型投光機
乾燥重量(kg) 183 ヤンマー

LB43CLB-3
100

始動時 4.5A以下
安定時 4.5A
種類 メタルハイド
W×灯 400×1
全光束(ℓm) 34,000
使⽤可能周囲温度 -10〜40

寸法 作業時 1110×1045×1560〜2615
(L×W×H)mm 収納時(灯部) 200×220×600

収納時(台⾞部) 760×510×700
バルーン 6.5
台⾞ 31
総重量 37.5

出⼒450W以上

光源が大きく、またバルーンで光源を包んでいるため、ソフトに光が拡散し、目にやさしい照明装置
バルーンの膨張はファンモーターを使⽤し、約10秒で膨らませることが可能
⼯事現場だけでなく、各種野外イベントをはじめさまざまな⽤途の野外照明に利⽤できます
全⽅向360度を照らします
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