
商品名
メーカー アイチコーポレーション タダノ

AT-120SRM
(モバイルローラー)

全⻑(mm)A 5130 6105
全高(mm)B 3370 3295
全幅(mm)C 1880 1880
トレッド フロント(mm) ー 1500
トレッド リヤ(mm) ー 1425

積載荷重(kg)
最大地上高(m) 9.9 11.9
最大作業半径(m) 5.43 8.3（100kg積載時）
外寸法(m)
（⻑さ×幅×⼿摺高さ) ー 3.0×1.75×1.01

旋回角度

起伏角度 -15°〜79° -17°〜78°
⻑さ(m) ー 3.175〜8.885
旋回角度
架装対象⾞ 2.75〜3.0トンクラス 3.0トンクラス

●ブーム

360°連続

高架下工事
　高架下に⾜場を取り付ける作業、撤去する作業を迅速に⾏います。

高速道路防⾳壁工事・メンテナンス
　防⾳壁の最下端から最上部まで、広い範囲の作業をこなします。

ドームの内外装工事・メンテナンス
　稼働率の高いドーム型の建物は街のシンボル。メンテナンスが⽋かせません。

トンネル内工事
　ランプの補修、清掃等頻繁なトンネルメンテナンス作業に機動⼒を発揮します。

トンネル点検⾞

型式 TZ-10A

●⾞体寸法

●デッキ
1000

360°連続

トンネル点検⾞
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トンネル点検⾞


