
商品名
メーカー
型式 BT-110 BT-200

全⻑(mm)A 5700 5700
全高(mm)B 3750 3730
全幅(mm)C 2180 2180
トレッド フロント 1655 1655
トレッド リヤ(mm)E 1590 1590

積載荷重(kg)
最大地上高(m) 6.8 7

5.1
(デッキ90°　旋回時）

外寸法(m) 4.45×0.88×1.0
（⻑さ×幅×⼿摺高さ) (伸⻑時）

110°
(格納位置基準から

起伏角度
⻑さ(m) 3.185〜5.36 3.06〜5.11
旋回角度 左側105°〜右側70° 左側105°〜右側10°
架装対象⾞

旋回角度 右100°〜左100°

3.5トンクラス

-15°〜60°

「建設から管理へ」の転換。
ライフサイクルコスト低減社会に向けて、高まる橋梁の調査・保守のニーズへ、的確に対応します。
軽々と越えて、下へ。さらにベストポジションへ回り込む。
あらゆる空間を作業領域に変えてしまう、頼もしいブリッジチェッカーです。

橋梁点検⾞
タダノ

●⾞体寸法

●デッキ

●ブーム

200

最大作業半径(m) 5.6

3.0×0.85×0.9

橋梁点検⾞ ※協⼒会社にて⼿配可能



BT-110

BT-200

橋梁点検⾞ ※協⼒会社にて⼿配可能


