
商品名 デジタルレベルセンサー
メーカー ニコン
型式 DS-30VⅡ

±0.5㎜　分解能1mm
(受光位置がセンサーから±13mm以内のとき）

デジタル値表示範囲 30mm:±15ｍｍ(センサー中心より） 
バー表示範囲 20mm:±10ｍｍ(センサー中心より）
電源 6V(単4型乾電池4本）
使用時間 約90時間(アルカリ乾電池使用時/25℃）
寸法 173(L)* 86(W)*26(H)mm
重量 約0.3kg

商品名 レシーバ
メーカー ニコン
型式 HL450
受光可能な高さ 102ｍｍ
デジタル読取高さ 76ｍｍ

ファイン1ｍｍ
ミディアム5ｍｍ

測定範囲(直径） 400ｍ

ディスプレイチャンネル数 21

ディスプレイ 正面と背面にLCD装備
デジベルレベル 最小　65 / 最大　100+dBa
バッテリ残量アラーム あり
バッテリ稼働時間(単三×2） 70時間
オートカットオフ 30分
コンクリート床への落下耐久性能 1.5m
防水 100％(IP67)
質量(クランプなし） 371g

オングレード感度

レーザビームの中心位置を三角矢印とバーで同時に表示
センサー中心位置からの変位量をデジタル数値で表示
点灯しているバーに対応する溝をなぞれば素早くマーキング可能
暗い場所でも⾒やすい、照明つき表示パネル/気泡管
水平を確認できる気泡管付き
半径175メートルの使用可能範囲(NL-600使用時)
JIS保護等級5(防噴流型)の優れた耐水性能

検出精度

102mmのワイドな受光窓で、レーザビームを素早くキャッチ
アンチストロボセンサが、建設照明等への反応を防ぎ必要なレーザ信号の識別をサポート
±3.8mmで高さを表示するデジタル画面を搭載
省電⼒設計 ― 単3電池2本で70時間以上稼働、⾃動電源オフ機能
落下に強い頑強なハウジング
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レーザーメーター
ニコン
HL700

ウルトラファイン 0.5mm
スーパーファイン 1.0mm
ファイン 2.0mm
ミディアム 5.0mm
コース 10.0mm

-20℃〜+60℃
約60時間(単三×2）
30分/24時間
0..7kg

127mm/90°
有り

有り（IP67)

質量
受光可能高さ/角度
アンチストロボセンサ
防塵防水性能

クランプを動かさず、レーザ位置を数値表示
127mmのワイドな受光窓
⾒やすい高輝度のLED
落下に強い頑強なハウジング
測定値を保持するキャプチャー機能
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使用湿度範囲
バッテリ
オートカットオフ
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